
Technische Daten
UMB Schnittstellenkonverter ISOCON-UMB

ISOCON-UMB Kommunikationsmodul für alle UMB-Sensoren

Produkt-Highlights
Galvanische Trennung, einfaches Vernetzen verschiedener Sensoren, stellt benötigte
Energiezufuhr zur Verfügung

Schnittstellen
RS485

Artikelnummer
8160.UISO

ISOCON-UMB Kommunikationsmodul für alle UMB-Sensoren

Kommunikations-Watchdog für zuverlässige Sensor-Funktion (Reset)
Galvanische Isolation
LED Anzeige für Betrieb

Konvertiert RS485 in RS232. Netzwerk mit bis zu 32 Modulen möglich.

Allgemein  

Betriebsbedingungen  
Stromversorgung 24 VDC +/- 10%
Stromversorgung Sensor 1: 12 VDC, 150 mA (galvanisch getrennt)
Stromversorgung Sensor 2: 24 VDC, 2 A
Stromverbrauch <50 mA
Umgebungstemperatur -30...60 °C
Relative Feuchte <95 % RH
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Technische Daten
UMB Schnittstellenkonverter ISOCON-UMB

Schutzart IP20
Modulbreite 23 mm
RS232 connector DSUB9
Sensoranschluss Schraubklemme

Lagerbedingungen  
Umgebungstemperatur -40...70 °C
Relative Feuchte <95 % r.F. 
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